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Al giorno d’oggi la necessi tà di 

ot t imizzare gl i  spazi  è sempre più

r ichiesta e l ’ut i l izzo dei  controtelai 

per porte scorrevol i   è un’ot t ima 

soluzione, soprat tut to con ante in 

vetro.

Due sono le var iant i  disponibi l i :

   controtelaio standard con st ipi te in 

legno/al luminio

In questo caso si  ut i l izzano le pinze 

Easy nel la loro versione classica

   controtelaio f i lo muro senza st ipi t i /

minimale

In questo caso si  ut i l izzano le pinze 

Easy con i l  carter di  copertura per 

un design br i l lante ed essenziale

A dia de hoy la necesidad de 

opt imizar nuestro espacio nos l leva 

a ut i l izar armazón (cassoneto) como 

solución. Dos var iantes disponibles:

  posibi l idad de usar nuestra pinza 

Easy en el  armazón (cassoneto) 

estandard

   en el  armazón Fi lo-Muro sin marco, 

podemos usar la combinación pinza 

Easy con tapeta cobertora para 

obtener una visual ización compacta 

de la instalación
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Due soluzioni rapide e veloci

Universalità: compatibile con tutti i 
controtelai

Senza forature sul vetro

Fácil instalación

Compatible con todo tipo de casonettos

Sin mecanizado del vidrio

E’ la soluzione che consente di trasformare 
un controtelaio per porte scorrevoli in 
legno in vetro mediante l’aggiunta di:

La solución para transformar la clásica 
puerta de madera en una puerta de 
cristal, usando el mismo sistema de 
deslizamiento del casonetto

pinze Easy

pinze Easy con carter (minimale)

2 colori: argento ed simil inox

pinza Easy

pinza Easy con tapeta cobertora (minimalista)

2 colores: plata, acero

- Inox

8 > 12.76 mm

280 kg/coppia

60 kg

+ plus
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Controtelaio 
lomuro
Armazones para puerta corredera minimalista

Test de certificación de la Pinza Easy en el Instituto Giordano sin anomalías en un juego de 
pinzas a 280kg en vidrio laminado. Se recuerda que la fuerza de la pinza es distinta al peso 
nominal que puede soportar cada tipo de perfil del casonetto. 

Effettuato test di sollecitazione meccanica, presso l’Istituto Giordano, nessuna anomalia fino a 
280 kg a coppia su vetro stratificato. Si ricorda che la portata del sistema è definita dal valore 
nominale del profilo controtelaio.

SEZIONI
TECNICHE

SECCIÓN 
TÉCNICA

Finiture/ Acabados:

- Argento Anodizzato
  Plata Anodizada

+ plus
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