STARGLASS e un sistema
impacchettabile “tuttovetro”
caratterizzato da una prima anta
a battente e scorrimento delle
successive per evitare l'installazione
di baie di parcheggio e pulire

comodamente la vetrata.
Starglass dispone di 3 versioni:

H 34 con guida inferiore, ideali per

balconi e terrazzi;

H 15 con guida ribassata stondata
di soli 15 mm (secondo normativa non
costituisce barriera architettonica).
Semplice da pulire, non sono
necessari lavori di muratura. Ideale

per bar e ristoranti;

H 00 senza guida inferiore che
permette anche la suddivisione di

spaziinterni come uffici e showroom.

L’ innovativo sistema di pinze a
pressione permette di accogliere
vetri con spessori 8-8,76-10-10,76
senza effettuare alcuna lavorazione
nel vetro. La veletta con aggancio
rapido fa si che sia possibile

un’installazione semplice e lineare.

STARGLASS

STARGLASS es un sistema apilable
de hojas en vidrio que se caracteriza
por una puerta batiente y las otras
deslizables hasta su aparcamiento,
permitiendo su total limpieza por

ambas caras.
STARGLASS tiene 3 versiones:

H 34 Con guia inferior vista, ideal

para blacones y terrazas;

H 15 con gufa de solo 15 mm con
rampa, segun las normativas de
barreras arquitecténicas. Es muy
facil de limpiar y no necesita trabajo
de albafil. Ideal para restaurantes
y bares que necesitan proteger sus

terrazas;
H 00 sin guia inferior para separar
ambientes interiores como oficinas o

show-rooms.

El innovador sistema de pinzas a
presion nos permite trabajar vidrios
de 8-8,76-10-10,76 sin efectuar

ninguna mecanizaciéon en el vidrio.
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Una soluzione classica per

realizzare

sistemi ad impacchettamento per vetrate.
STARGLASS ¢ estremamente versatile,

utilizzabile in diversi contesti e situazioni

private e pubbliche:

pulizia facilitata della vetrata

3 tipologie di installazione: guida
inferiore altezza H34 ideale per
balconi, guida inferiore altezza
H15 ideale per porticati e zone di
passaggio, guida inferiore altezza HOO
ideale per ambienti senza ingombri

inferiori

profilo compensatore superiore di
serie per colmare fuori squadro

installazione tipica per chiusure di
balconi, porticati e pergolati con

struttura portante

4 colori standard disponibili:
anodizzato argento, bianco RAL 9010,
Corten, antracite RAL 7016

Cortina de cristal de extrema versatilidad,

para usar en ambientes privados

publicos:

facil limpieza

3 tipos de instalacién: gufa inferior
vista H34 ideal para balcones, guia
interior vista H15 ideal terrazas y

zonas de paso, HOO sin gufa inferior,
ideal para ambientes libres de paso

erfil compensador superior de serie

para compensar el descuadre

instalacion tipica para cierre de
balcones y terrazas con estructura

portante

4 colores estandar disponibles:

anodizada plata, blanco RAL 9010,
Corten, antracita RAL 7016

Finiture/ Acabados:

- Argento Anodizzato
Plata Anodizada

- Bianco (RAL 9010)
Blanco (RAL 9010)

- Antracite (Ral 7016)
Antracita (Ral 7016)

- Corten

y

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

CERTIFICATO N.015/CP

- UNI EN 1932:2013 classe 6
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o

6

-
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STARGLASS con guida inferiore, H34, & I'ideale per proteggere il tuo
balcone e per pulire comodamente tutta la vetrata

STARGLASS con gufa inferior, H34, es ideal para proteger su balcéon y

para limpiar comodamente toda la ventana
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La prima anta & a battente per permettere
I'apertura delle successive

La primera hoja tiene bisagras para
permitir la apertura de las siguientes

Le ante successive scorrono e si vanno
ad impacchettare sulla prima

Las siguientes hojas se deslizan y se
colocan en la primera

Tutte le ante aperte permettono una
pulizia piu semplice della vetrata

Todas las hojas abiertas permiten una
limpieza mas facil de la ventana

La bocca di uscita delle ante accoglie
perfettamente i carrelli per una
funzionalita superiore

La boca de salida de las puertas
acomoda perfectamente los carros para
una funcionalidad superior

La pinza a pressione con tondini in
acciaio, per i diveresi spessori, evita le
lavorazioni nel vetro ed un’installazione
rapida del carter di copertura a clippaggio

Las pinzas a presién con varillas en
acero, por diferente grosor de vidrio,
evita la mecanizacion en vidrio. La tapeta
lateral con clip rapido

Il corpo del carrello & metallico con
doppio cuscinetto per la massima qualita

El cuerpo del carro es de metal con doble
cojinete para la maxima calidad
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HM = H - 211 HM = H-177 HM = H - 192 HM = H - 186
Guida inferiore H34 mm Guida inferiore H34 mm incassata Guida inferiore ribassata H15 mm Senza guida inferiore H=00
Perfil inferior H34mm Perfil inferior H34mm encastrado

Perfil inferior bajo H15mm Sin guia inferior H 00

3 Tipologie di installazione: guida 3 Tipos de instalacion: perfil inferior
inferiore altezza h34 ideale per altura h34, ideal mpara balcones, ﬁ Max 50 kg
balconi, h15 ideale per porticati, h0O h15 ideal para terrazas, h00 para o Max 8
ideale per ambienti senza ingombri ambientes libres de paso
P ¢ P L. 8-876-10-10,76 mm
Profilo compensatore superiore di Perfil compensador superior de serie T 1
+ plu S serie per colmare fuori squadro Instalacion tipica para cerrar balcones N +13/-5mm
Installazione tipica per chiusure di y terrazas con techos resistentes 3000 mm
balconi, porticati e pergolati con
struttura portante
D 800 mm
>
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